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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
innobike 105 High Tech KETTENFLUID

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Aerosol - Lubricantes, grasas y desmoldeantes
Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= publico general = consumidores)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: innotech-Vertriebs GmbH
Calle: Junkerstrasse 16
Poblacién: D-93055 Regensburg
Teléfono: +49 (0) 941 70 08 78 Fax:+49 (0) 941 70 46 60
Correo elect.: info@innotech-r.de
Persona de contacto: Sefior Massen
Pagina web: www.innotech-r.de
1.4. Teléfono de emergencia: +49 (0) 941 70 08 78

Este numero so6lo esta disponible durante las horas de oficina.

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Aerosoles: Aerosol 1
Peligro por aspiracion: Tox. asp. 1
Peligroso para el medio ambiente acuatico: Acuatico cronico 3
Indicaciones de peligro:
Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Palabra de Peligro
advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.
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P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

2.3. Otros peligros
En caso de poca refrigeracién y/o por uso se pueden producir mezclas explosivas/inflamables.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico

Cantidad

N.° CE [N.° indice [N REACH

Clasificacion SGA

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

45-<50 %

918-481-9 | [01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

106-97-8 butane

20-<25%

203-448-7 [601-004-00-0 [01-2119474691-32

Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

74-98-6 propane

10-<125%

200-827-9 |601-003-00-5 |O1-21 19486944-21

Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

25-<5%

920-750-0 | [01-2119473851-33

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066

68937-41-7 Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

0,1-<0,5%

273-066-3 | [01-2119535109-41

Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H361fd H373 H411

61791-55-7 N-Tallow propylene diamine

0,1-<0,5%

263-189-0 | [01-2119487014-41

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H314 H372
H400 H411

115-86-6 Triphenyl phosphate

0,1-<0,5%

204-112-2 01-2119457432-41

Aquatic Chronic 1; H410

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.
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Limites de concentracion especificos, factores My ETA
N.° CAS N.° CE Nombre quimico Cantidad
Limites de concentracion especificos, factores My ETA
918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 45 - <50 %
por inhalacion: CL50 = >20 mg/l (vapores); dérmica: DL50 = > 2000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000
mg/kg
920-750-0 |Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 25-<5%

por inhalacion: CL50 = (16) mg/l (vapores); dérmica: DL50 = > 2800 - 3100 mg/kg; oral: DL50 =
>5000 mg/kg

68937-41-7 273-066-3 |Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) 0,1-<0,5%
dermica: DL50 = > 10000 mg/kg

61791-55-7 263-189-0 |N-Tallow propylene diamine 0,1-<0,5%
oral: ATE =500 mg/kg

115-86-6 204-112-2 |Tripheny| phosphate 0,1-<0,5%

dérmica: DL50 = > 10000 mg/kg; oral: DL50 = > 20000 mg/kg

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica.

En caso de inhalacién
Proporcionar aire fresco. En caso de dificultades respiratorias o paro de respiracion preparar respiracion
artificial. Llamar inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de
irritacion cutanea: Consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y
abundantemente con agua y jabén.

En caso de contacto con los ojos
Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. Consultar al oculista.

En caso de ingestion
Vigilar el riesgo de aspiracion en caso de vomito. En caso de ingestion accidental, enjuagar la boca
abundantemente con agua (solo si la persona esta consciente) y solicitar inmediatamente atenciéon médica

4.2. Principales sintomas y efectos, agqudos y retardados
Los sintomas pueden aparecer después de muchas horas, por eso observacion médica por lo menos hasta 48
horas después del accidente.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién adecuados
Dioxido de carbono (CO2), Espuma, Polvo extintor.
Medios de extincién no apropiados
Agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta. Vapores pueden
formar con aire una mezcla explosiva.
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion auténomo.

Informacién adicional
Para proteger a personas y para refrigeracion de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a
inyeccion. Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Informaciones generales
Eliminar toda fuente de ignicién. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel,
los ojos y la ropa. Usar equipamento de proteccion personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar. Riesgo de explosion.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Otra informacion

Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de &cidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacién de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccién individual: véase seccién 8
Eliminacién: véase seccion 13

| SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No vaporizar sobre llamas u otros objetos incandescentes. Proteger de la luz del sol. No exponer a
temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
Evitese la acumulacién de cargas electroestaticas. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Quitar las prendas contaminadas. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Cuando se lo use,
no comer, beber, fumar o estornudar.

Indicaciones adicionales para la manipulacién
Calentar sube la presién y hay peligro de reventar.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Mantener
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion.
No fumar.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
No almacenar junto con: Agente oxidante. Sustancias peligrosas piroféricas o autocalentables.

7.3. Usos especificos finales

Aerosol - Lubricantes, grasas y desmoldeantes

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
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Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m?3 fib/cc Categoria Origen

106-97-8 Butano 1000 - VLA-ED

115-86-6 Fosfato de trifenilo - 3 VLA-ED

74-98-6 Propano 1000 - VLA-ED

Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

DNEL tipo Via de exposicion Efecto Valor

| Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 773 mg/kg pc/dia

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 2035 mg/m?

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 699 mg/kg pc/dia

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 608 mg/m?

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 699 mg/kg pc/dia

68937-41-7 Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 0,145 mg/m?

Trabajador DNEL, agudo por inhalacién sistémico 700 mg/m?

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 0,416 mg/kg
pc/dia

Trabajador DNEL, agudo dérmica sistémico 2000 mg/kg pc/dia

Trabajador DNEL, agudo dérmica local 16 mg/cm?

Consumidor DNEL, agudo por inhalacién sistémico 350 mg/m?

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 0,208 mg/kg
pc/dia

Consumidor DNEL, agudo dérmica sistémico 100 mg/kg pc/dia

Consumidor DNEL, agudo dérmica local 8 mg/cm?

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 0,04 mg/kg pc/dia

Consumidor DNEL, agudo oral sistémico 50 mg/kg pc/dia

115-86-6 Triphenyl phosphate

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 5,2 mg/m?®

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 5,55 mg/kg pc/dia

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 0,9 mg/m?®

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 1,98 mg/kg pc/dia

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 0,5 mg/kg pc/dia
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Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental Valor
68937-41-7 | Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Agua dulce 0 mgl/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 0,015 mg/l
Agua marina 0 mgl/l
Sedimento de agua dulce 0,185 mg/kg
Sedimento marino 0,018 mg/kg
Envenenamiento secundario 1,85 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 100 mg/l
Tierra 2,5 mg/kg
115-86-6 Triphenyl phosphate

Agua dulce 0,004 mg/l
Agua dulce (emisiones intermitentes) 0,003 mg/l
Agua marina 0 mg/l
Sedimento de agua dulce 1,103 mg/kg
Sedimento marino 0,11 mg/kg
Envenenamiento secundario 16,667 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 5 mgl/l
Tierra 0,218 mg/kg

8.2. Controles de la exposicion

Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal
Proteccion de los ojos/la cara

Llevar gafas/mascara de proteccion. Protectores de vista adecuados: Gafas con proteccion lateral DIN EN 166

Proteccion de las manos

Para tratar con materiales quimicos solo se pueden utilizar guantes de proteccion resistente a los agentes
quimicos con la sefial CE y las cuatro cifras del numero de control. Dependiendo de la concentracién de
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que escoger el tipo de

guantes resistentes a agentes quimicos.

Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo), Caucho de butilo (EN ISO 374)
Espesor del material del aguante: >=0,4mm.

Tiempo de penetraciéon 480 min

Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos quimicos de los

guantes protectores arriba mencionados.

Proteccioén cutanea
Usar zapatos y ropa de trabajo antiestatica.
Proteccion respiratoria

En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccidn respiratoria. Aparatos respiratorios adecuados:

Filtro de particulas combinado AX-P2

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidén sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido
Color: amarillo claro
N.° de revision: 2,0,0 - Reemplaza la version: 1,0 E-ES Fecha de impresion: 01.10.2021
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Olor: caracteristico

Método de ensayo
Cambio de estado
Punto de fusidon/punto de congelacion: no aplicable

Punto de ebullicién o punto inicial de <-20°C
ebullicion e intervalo de ebullicion:

Punto de inflamacion: <-20°C

Inflamabilidad
Solido/liquido: no aplicable

Gas: no aplicable

Propiedades explosivas
Peligro de explosion en caso de calentamiento. Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o

inflamables.
Limite inferior de explosividad: 0,6 % vol.
Limite superior de explosividad: 10,9 % vol.
Temperatura de auto-inflamacion: >220 °C
Temperatura de descomposicion: no determinado

Propiedades comburentes
El producto no es: provocar incendios.

pH: no aplicable

Viscosidad dinamica: no aplicable

Solubilidad en agua: practicamente insoluble
(a20°C)

Solubilidad en otros disolventes
no determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado
Presion de vapor: no determinado
Densidad (a 20 °C): 0,685 g/cm® calculado.
Densidad de vapor relativa: no determinado

9.2. Otros datos

Informacioén relativa a las clases de peligro fisico

Inflamabilidad ulterior: No hay datos disponibles
Otras caracteristicas de seguridad

Contenido sélido: no determinado
Tasa de evaporacion: no determinado

Informacién adicional

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presién: Puede reventar si se calienta.

10.2. Estabilidad quimica
El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.
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10.4. Condiciones que deben evitarse
Manténgase alejado de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas.
Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

10.5. Materiales incompatibles
Noy hay informacién disponible.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
Se desconocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico

Via de exposicién Dosis Especies Fuente Método

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

oral DL50 > 5000 Rata Study report (1988) OECD Guideline 401
mg/kg
cutanea DL50 > 2000 Rata Study report (1989) OECD Guideline 402
mg/kg
inhalacioén (4 h) vapor CL50 >20 mg/l |Rata OCDE 403
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
oral DL50 >5000 Rata
mg/kg
cutanea DL50 >2800- [Rata Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
inhalacién (4 h) vapor CL50 (16) mg/l |Rata Toxicology and OECD Guideline 403
Applied Pharmacology
32:
68937-41-7  |Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)
cutanea DL50 > 10000 [Conejo Study report (1976) other: 16 CFR 1500.
mg/kg 40
61791-55-7  |N-Tallow propylene diamine
oral ATE 500
mg/kg
115-86-6 Triphenyl phosphate
oral DL50 > 20000 [Rata Study report (1976) OECD Guideline 401
mg/kg
cutanea DL50 > 10000 [Conejo Study report (1976) OECD Guideline 402
mg/kg

Irritacion y corrosividad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° de revision: 2,0,0 - Reemplaza la version: 1,0 E-ES Fecha de impresion: 01.10.2021
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

Peligro de aspiracion
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

11.2. Informacion sobre otros peligros

Propiedades de alteraciéon endocrina
Noy hay informacién disponible.

Indicaciones adicionales
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

N.° de revision: 2,0,0 - Reemplaza la version: 1,0 E-ES Fecha de impresion: 01.10.2021
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N.° CAS Nombre quimico

Toxicidad acuatica Dosis [ 1] | 101 [Especies Fuente

Método

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Report For SIAM

Toxicidad aguda para CL50 > 1000 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD Guideline
los peces mg/l 203
Toxicidad aguda para CES50r > 1000 72 h|Pseudokirchneriella REACh OECD Guideline
las algas mg/I subcapitata Registration 201
Dossier
Toxicidad aguda para EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna OECD Guideline
los crustaceos mg/l 202
106-97-8 butane
Toxicidad aguda para CL50 49,9 96 h|Fish, no other United States
los peces mg/I information Environmental
Protection A
Toxicidad aguda para CES50r 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
las algas mg/| Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Toxicidad aguda para EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
los crustaceos mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
74-98-6 propane
Toxicidad aguda para CL50 49,9 96 h|Fish, no other United States
los peces mg/l information Environmental
Protection A
Toxicidad aguda para CES50r 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
las algas mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Toxicidad aguda para EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
los crustaceos mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Toxicidad aguda para CL50 3-10 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD Guideline
los peces mg/I 203
Toxicidad aguda para CES50r 10-30 72 h|Raphidocelis OECD Guideline
las algas mg/I subcapitata 201
Toxicidad aguda para EC50 7,4 mg/l 48 h|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
los crustaceos Assessment 202
Report For SIAM
Toxicidad para los NOEC 0,574 28 d|Oncorhynchus mykiss  |Hydrocarbon The aquatic
peces mg/I Solvents toxicity was
Consortium SEIF estimated by a
(HS
Toxicidad para las NOEC (10) mg/l 3 d|Pseudokirchneriella
algas subcapitata
Toxicidad para los NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
crustaceos Assessment 211

68937-41-7 Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

Toxicidad aguda para CL50 10,8 96 h|Pimephales promelas REACh OECD Guideline
los peces mg/I Registration 203

Dossier
Toxicidad aguda para CES50r >25 72 h|Pseudokirchneriella REACh EU Method C.3
las algas mg/I subcapitata Registration

Dossier
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Toxicidad aguda para EC50 1,5 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
los crustaceos Registration 202
Dossier
Toxicidad aguda para (> 1000 mg/l) 3 hjactivated sludge, REACh OECD Guideline
las bacterias domestic Registration 209
Dossier

12.2. Persistencia y degradabilidad
El producto no fue examinado.
N.° CAS Nombre quimico
Método |Valor | d |Fuente
Evaluacion

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Biodegradable [80% [ 28 |
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Biodegradable 98% 28 |OCDE 301F/1SO 9408/
EEC 92/69/V, C.4-D

Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulacién
El producto no fue examinado.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

N.° CAS Nombre quimico Log Pow
106-97-8 butane 1,09
74-98-6 propane 1,09
68937-41-7 Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) 85000 -
150000
115-86-6 Triphenyl phosphate 4,63
FBC
N.° CAS Nombre quimico FBC Especies Fuente
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, 144,3 calculado Other company data (
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
68937-41-7 Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) 225 Lepomis macrochirus REACh Registration D
115-86-6 Triphenyl phosphate 144 Oryzias latipes REACh Registration D

12.4. Movilidad en el suelo
El producto no fue examinado.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

El producto no fue examinado.
12.6. Propiedades de alteracion endocrina
Noy hay informacion disponible.

Indicaciones adicionales
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminaciéon

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacion
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagles. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Eliminar los
residuos de acuerdo con la legislacién aplicable.
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Caédigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
160504 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a
presion y productos quimicos desechados; Gases en recipientes a presion (incluidos los halones)
que contienen sustancias peligrosas; residuo peligroso

Eliminacion de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados
como la substancia.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

14.1. Numero ONU o numero ID: UN 1950
14.2. Designacion oficial de AEROSOLES
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 2
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: -
Etiquetas: 21
Cadigo de clasificacion: 5F
Disposiciones especiales: 190 327 344 625
Cantidad limitada (LQ): 1L
Cantidad liberada: EO
Categoria de transporte: 2
Clave de limitacion de tanel: D
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Numero ONU o numero ID: UN 1950
14.2. Designacidn oficial de AEROSOLES
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 2
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: -
Etiquetas: 2.1
Cadigo de clasificacion: 5F
Disposiciones especiales: 190 327 344 625
Cantidad limitada (LQ): 1L
Cantidad liberada: EO
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Numero ONU o numero ID: UN 1950
14.2. Designacion oficial de AEROSOLS
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el 2.1
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Etiquetas:

Disposiciones especiales:

21

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Cantidad limitada (LQ): 1000 mL

Cantidad liberada: EO

EmS: F-D, S-U
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID: UN 1950

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el 21

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: -

Etiquetas: 21

Disposiciones especiales: A145 A167 A802

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 30kg G

Passenger LQ: Y203

Cantidad liberada: EO

IATA Instruccién de embalaje - Passenger: 203

IATA Cantidad maxima - Passenger: 75 kg

IATA Instruccion de embalaje - Cargo: 203

IATA Cantidad maxima - Cargo: 150 kg
14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO No

AMBIENTE:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Atencion: Gases inflamables.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 28
Datos segun la Directiva 2010/75/UE
(Cov):
Datos segun la Directiva 2004/42/CE
(COoV):
Datos segun la Directiva 2012/18/UE
(SEVESO lll):

Indicaciones adicionales

87,962 % (602,537 g/l)

88,341 % (605,138 g/l)

P3a AEROSOLES INFLAMABLES
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Tener en cuenta: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC , 2008/47/EC
Norma aerosol (75/324/CEE).

Legislacion nacional

Limitaciones para el empleo de Tener en cuenta la ocupacion limitada segun la ley de proteccion juridica
operarios: del trabajo juvenil (94/33/CE).
Clase de peligro para el agua (D): 2 - claramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Abreviaturas y acronimos
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Las abreviaturas y los acrénimos pueden consultarse en la tabla disponible en http://abk.esdscom.eu
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Clasificacion de mezclas y del método de evaluacién aplicado seguin el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]
Clasificacion Procedimiento de clasificacion

Aerosol 1; H222-H229

A base de los datos de prueba

Asp. Tox. 1; H304

Método de calculo

Aquatic Chronic 3; H412

Método de calculo

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H220
H222
H225
H229
H280
H302
H304
H314
H336
H361fd
H372
H373
H400
H410
H411
H412
EUHO66

Indicaciones adicionales

Gas extremadamente inflamable.

Aerosol extremadamente inflamable.

Liquido y vapores muy inflamables.

Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.

Nocivo en caso de ingestion.

Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad. Se sospecha que puede daiar el feto.
Provoca dafnos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy toxico para los organismos acuaticos.

Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

La informacién aqui dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
caracteristicas o propiedades del producto y no da pie a una relacion contractual juridica. El destinatario de
nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del

suministrador respectivo.)
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